Комерційна пропозиція
Шановне керівництво комунальних підприємств, селищних рад  та інших державних та комерційних підрозділів та підприємств.
Ми займаємося продажем та постачанням  світлодіодної продукції (лампочки, прожектори, світильники внутрішні для приміщень,  зовнішні вуличні світильники,  консольні світильники на стовпи, паркові світильники та інше), продукції на сонячних панелях (світильники фасадні, вуличні консольні світильники на стовпи, паркові світильники), сонячні панелі.
Ми пропонуємо продукцію на сонячних панелях та модулях для зовнішнього освітлення.
Переваги продукції на сонячних панелях та модулях:
· Не потрібно витрачати бюджет на електроенергію
· Непотрібно витрачати бюджет на кабель для підключення до електромережі
· Не потрібно витрачати бюджет на прокладку кабеля (підземним або повітряним шляхом)
· Платите тільки за монтаж ліхтаря
· Гарантія на продукцію від 5 до 25 років в залежності від комплектуючих (панель, аккумулятор, драйвер і.т.д)
Більш детальна інформація:  тел. 099 910-31-97;  093 151-81-88  В'ячеслав
e-mail: evroalyans8888@gmail.com
Ціни вказані за одиницю, вони змінюються в залежності від кількості та умов розрахунку.
[bookmark: _GoBack]Вуличне  світлодіодне  освітлення на сонячних панелях.
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Точка відновлення технології (відносно старого інтегрірованого сонячного вуличного освітлення Сид)
 Кут панелі сонячних батарей можуть бути регульовані
Регулювання  від вертикального до горизонтального положення , забезпечує сонячним панелям максимальну  енергетичну  ефективність.
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Режими роботи:
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DEMO: Демонстрація
OFF: Виключено
L: в нічну годину,світловіддача  (яскравість) 100% на першу 1 годину,  80% на протязі наступних 2-ох годин,  і  20% наостанню годину до світанку. Освітлення на протязі 1,5 дня. (заряд акумулятора)
Т: - в нічну годину,світловітдача (яскравість) 100% в перші  2 години, 60% на протязі 2-ох годин, потім світло вимикається. Освітлення на протязі  3-ох днів (заряд акумулятора)
U: - в нічну годину,світловітдача (яскравість) 100% в перші 2 години, 60% на протязі  2-ох  годин, потім поворот на датчик руху,  сигнал  60% коли люди поруч (в радіусі датчика), 20% після того як люди поїхали (пішли). Освітлення на протязі 2-ох днів (заряд акумулятора)
M: - в нічну годину, светловітдача (яскравість) 100% коли люди поруч (в радіусі датчика) , 30% після того як люди пішли (поїхали) освітлення на протязі  2,5 днів (заряд акумулятора)
ПРИМІТКА: За замовчуванням знаходиться в режимі U, ви можете самостійно  вибрати  оптимальний режим відповідно до стану сонця.

Продукція
Модель №.: НЛ/СГ-320
Лампа  потужності     20Вт
Сонячні панелі    50ВТ/18В
Літієва батарея     170WH/12.8 В
Кол-ть  СІД    40од.
Світовий потік   2400-2700lm 
Час заряду（повнийсонячного світла）5.5 годин
Світлодіодний чип Тайвань
Колір  температури  3000-6500К
CRI≥70Ra
Світ. Напруга  5В
Час освітлення  2-3 дні
Рабоча температура -20℃~+60℃
Термін  служби ≥ 50000 годин
Матеріал   високаякісний  алюмінієвий  сплав
Верхній  діаметр 70мм
Висота установки  5-10 метрів
Інтервал установки  10-30 метрів
Розмір упаковки
Розмір світильника:  725*355*280 мм

Модель№.: НЛ/СГ-330
Потужність   лампи   30Вт
Сонячні панелі  65ВТ/18В
Літієва  батарея  212WH/12.8 В
Кіл-ть  СІД  50 од.
Світловий потік 3200-3600lm 
Час заряду（повнийсонячногосвітлу）5.5 годин
Світлодіодний чип Тайвань
Колір температури 3000-6500К
CRI≥70Ra
Світ. Напруги 5В
Час освітлення 2-3 дні
Рабоча температура - 20℃~ + 60℃
Термін  служби ≥ 50000 годин
Матеріал  високаякісний  алюмінієвий   сплав
Верхній діаметр 70мм
Висота  установки  5-10 метрів
Інтервал установки 10-30 метрів
Розмір світильника: 725*355*280 мм
Розмір панелі: 725*660*62мм

Модель №.: НЛ/СГ-340
Потужність  лампи  40Вт
Сонячні  панелі  80ВТ/18В
Літіевая  батарея  340WH/12.8 В
Кіл-ть  СІД 60 од.
Світовий потік  4800- 5400lm
Час заряду（повний сонячного  світлу) 7 годин
Світлодіодний чип Тайвань
Колір температури  3000-6500К
CRI≥70Ra
Світ. напруга 5В
Час освітлення  2-3 дні
Рабоча температура - 20℃~ + 60℃
Термін  служби ≥ 50000 годин
Матеріал  високоякісний   алюмінієвий  сплав
Верхній діаметр 70мм
Висота  установки  5-10 метрів
Інтервал установки  10-30 метрів
Розмір світильника:  725*355*280 мм
Розмір панелі:  834*730*62мм

Модель№: НЛ/СГ-350
Потужність   лампи  50Вт
Сонячні  панелі  100ВТ/18В
Літівая батарея  424WH/12.8 В
Кіл-ть  СІД  60 од.
Світовий потік  6400-7200lm
Час заряду（повний  сонячного  світла）7 годин
Світлодіодний  чіп Тайвань
Колір  температури  3000-6500К
CRI≥70Ra
Світ.напруга  5В
Час освітлення  2-3 дні
Рабоча температура- 20℃~ + 60℃
Термін служби ≥ 50000 годин
Матеріал  високоякісний  алюмінієвий  сплав
Верхній  діаметр  70мм
Висота установки  5-10 метрів
Інтервал установки 10-30 метрів
Розмір світильника: 725*355*280 мм
Розмір панелі: 1005*755*65мм
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	Модель № NL/SGS-306
	                        Модель № NL/SG-320

	Потужність 6W
	Ціна- 140 $
	Потужність  20 W
	Ціна - 440 $

	Модель № NL/SGS-312
	                        Модель № NL/SG-330

	Потужність  12 W
	Ціна – 197 $
	Потужність  30 W
	Ціна - 507 $

	Модель №NL/SGS-318
	                        Модель № NL/SG-340

	Потужність  18 W
	Ціна – 258 $
	Потужність  40 W
	Ціна - 622 $

	
	
	                        Модель № NL/SG-350

	
	
	Потужність  50 W
	Ціна - 758 $
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